
 

HABITATGE A VILOBÍ D’ONYAR 

Aquesta casa és tan sols un exemple de les múltiples possibilitats del sistema constructiu que el 
despatx López-Pedrero-Roda Arquitectes SLP va desenvolupar l’any 2012. 

 

 

MEMÒRIA DEL SISTEMA CONSTRUCTIU 

Eficiència en la construcció: 
Introducció de conceptes de fabricació. Transformació del procés de construcció en un procés de 
muntatge. Garantir la qualitat i el confort reduint costos per poder oferir un preu més ajustat. 
 
Es basa en la combinació lliure de tres tipus d’anells estructurals independents: 

 
En la casa de Vilobí solament s’han utilitzat els tipus A i B. 
Compostos per una estructura metàl·lica galvanitzada, una pell interior de GRC (formigó reforçat 
amb fibra de vidre) i exteriorment hi ha 24 cm. de gruix d’aïllament de llana de roca amb càmera 
d’aire ventilada de 4 cm. i acabat amb una xapa galvanitzada lacada. 
La descomposició d’aquests anells en peces més petites de poc pes ens permet un transport 
estàndard i una descarrega i muntatge a obra sense maquinaria especial. 
Els envans arriben a l’obra pintats i amb els mecanismes instal·lats i totes les connexions es fan pel 
soterrani. 
Aquest sistema ens permet donar un preu tancat i executar tota l’obra en menys de tres mesos.  
 

  
 
 
 
 
 



 
Eficiència energètica 
Hem de fer edificis de baixa demanda energètica amb l’objectiu de reduir consums, mitjançant alts 
nivells d’aïllament i estanquitat a l’aire. 
 
Si per la pell d’un edifici es per on perdem (hivern) o guanyem (estiu) energia, si les arestes són els 
punts de màxima pèrdua energètica, la forma cilíndrica ens permet la reducció dels punts crítics i 
abastar el màxim volum d’aire amb la mínima superfície de pell. Guanyem profunditat en els plans 
de treball i zones d’emmagatzematge. 
 

 
 

 
 
 
Eficiència en el seu manteniment: 
Totes les instal·lacions passen per un soterrani de 120 cm d’alçada que ocupa tot l’edifici amb un 
accés directe des de l’exterior que permet qualsevol tipus d’intervenció sense haver d’entrar a la 
zona habitable.  
S’ha dissenyat un programa informàtic específic que centralitza en una sola pantalla la gestió de 
totes les instal·lacions, que ens dona informació sobre el funcionament i els consums i permet la 
seva manipulació, inclús remota.  
 

 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA DE L’HABITATGE CONSTRUIT 
 
Entorn: Solar de 1000 m² de superfície de 20 metres de façana i 50 metres de profunditat, situat en 
el perímetre urbà de Vilobí d’Onyar en una zona de parcel·les en la seva majoria sense construir. 
Construcció: Es divideix en dos mòduls, un de principal, de sis anells, que conté el programa base 
per a un habitatge de dues habitacions i un mòdul annex, de tres anells, que és un espai diàfan al 
que, segons les necessitats futures, se li podria donar usos molt diversos: dos dormitoris i un bany, 
una oficina o despatx, sala de musica o reunions, etc.  
Pràcticament en l’eix de la parcel·la un porxo ens relaciona l’entrada amb els dos mòduls i ens 
condueix a l’espai enjardinat del fons del solar. El desplaçament d’un volums respecte l’altre ens 
permet orientar a sud la zona de dia (estar-cuina-menjador) just davant de la zona més noble del 
jardí (catifa de gespa). D’aquesta forma aprofitem el baix angle dels rajos solars de l’hivern  per 
escalfar la zona de dia (el paviment de les obertures laterals reté el calor). El porxo ens protegeix  a 
l’estiu d’aquests rajos.  
La construcció d’aquesta casa de baix consum energètic, amb Certificació Energètica A, va costar 
menys de 150.000 €. 
 
MEMORIA D’ACABATS 
 
Acabats interiors 
• GRC (formigó reforçat amb fibra de vidre) fabricat per PREFABRICATS PLANAS 
• Divisòries y portes interiors: tauló atamborat de FINSA acabat lacat color S-2502-R de NCS. Portes amb xarneres ocultes 
• Paviment general:  Tauló de 2 cm de espessor de roure massís de 250x60 cm acabat con vernís de poliuretà mate 
• Paviment galeries: porcel·lànic de 100x50 cm  
Acabats exteriors: 
• Xapa corbada galvanitzada i lacada de EUROPERFIL. Color gris pedra 9002 
• Façanes laterals a base de doble panell de fusta d’avet amb 12 cm d’aïllament EPS de TEZNOCUBER. Acabat 
exterior amb tractament de lasurs tintats color noguera 
• Fusteries de fusta laminada de pi amb tractament de lasurs, amb triple junta de estanquitat y vidres tèrmics, 
acústics y de seguritat 
Treballs en ferro executats per ROYCA-INOX 
• Estructura dels anells a base de perfiles tancats galvanitzats 
• Estructura de la pèrgola exterior a base de perfiles oberts y passamans galvanitzats y pintats color RAL 7022 
• Voladís dels extrems del cilindre amb xapa de 3 mm 
• Estructura suport dels taulons de fusta de la tanca principal 
Instal·lacions executades per GILTER 
• Renovació d’aire amb intercanviador de calor 
• Plaques fotovoltaiques par a la producció d’electricitat y plaques solars par a la producció d’ACS 
Jardineria: subministrat per VIVERS TER y executat per JARDINERIA GIRONA 
• Superfície horitzontal: Gespa Zoysia C4 i Mulch  
• En fons parcel·la i front façanes de fusta: diferents tipus de plantes arbustives i tapissants   
• Enfiladisses del mòdul petit: Glicina i pauciflora 
• Arbres: Tils en la zona de gesp i liquidàmbars en fons de la parcel·la i entrada   






